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KP33S

구분 가이드Ca 가이드Coa Mx (N-m) My (N-m) Mz (N-m)

1nut
8441 9893

207 49 49

2nut 413 413 413

(unit : mm)

형번 L1 L
ST

G n
무게 (kg) 최대 속도 볼나사 Ca 볼나사 Coa

1nut 2nut 1nut 2nut P, H N P, H N P, H N

KP3305S

150 220 79 - 25 2 1.4 - 550 390

3996 3396 7249 6161

200 270 129 68 50 2 1.7 1.9 550 390

300 370 229 168 50 3 2.3 2.5 550 390

400 470 329 268 50 4 2.9 3.1 550 390

500 570 429 368 50 5 3.5 3.7 550 390

600 670 529 468 50 6 4.1 4.3 340 340

KP3310S

150 220 79 - 25 2 1.4 - 1100 790

2969 2292 4592 3903

200 270 129 68 50 2 1.7 1.9 1100 790

300 370 229 168 50 3 2.3 2.5 1100 790

400 470 329 268 50 4 2.9 3.1 1100 790

500 570 429 368 50 5 3.5 3.7 1100 790

600 670 529 468 50 6 4.1 4.3 670 670

가이드부 하중과 모멘트하중

33형 숏 타입

Actuator

L
L159 11

∅
28

+
0.

03
-0

59
.5

673.3 ST10 30.5

2-M5 TAP DP 8
4-M2 TAP DP 5

35
5

1.
5

G
100

(n-1)x100

2xn-∅5.5thru
C'B ∅9.5 DP4.7

2xn-M2.6 TAP
DP5 G

2x2-M3 TAP
DP 6

18.517

∅
6 

h7

9.5

44
.5

(3
2)

0.
5

23

30

60
15

1530

33

41.2

25

3.
3

Mx

Mx

My

My

Mz

모멘트하중방향

Mz

B-BSECTION

( )C02옵션

23

45
°

44
.5

4-M4 TAP
DP8

PCD∅40
4-M3 TAP
DP8

30
°

VIEW A

※ 최대속도 (mm/sec)
  Ca : 동정격하중 (N)
  Coa : 정정격하중 (N)
  P(정밀급), H(상급), N(일반급)
  ST : 스트로크(행정거리)
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KP33S-C01

구분 가이드Ca 가이드Coa Mx (N-m) My (N-m) Mz (N-m)

1nut
8441 9893

207 49 49

2nut 413 413 413

VIEW B-BA SECTION (unit : mm)

형번 L1 L
ST

G n
무게 (kg) 최대 속도 볼나사 Ca 볼나사 Coa

1nut 2nut 1nut 2nut P, H N P, H N P, H N

KP3305S

150 220 79 - 25 2 1.4 - 550 390

3996 3396 7249 6161

200 270 129 68 50 2 1.7 1.9 550 390

300 370 229 168 50 3 2.3 2.5 550 390

400 470 329 268 50 4 2.9 3.1 550 390

500 570 429 368 50 5 3.5 3.7 550 390

600 670 529 468 50 6 4.1 4.3 340 340

KP3310S

150 220 79 - 25 2 1.4 - 1100 790

2969 2292 4592 3903

200 270 129 68 50 2 1.7 1.9 1100 790

300 370 229 168 50 3 2.3 2.5 1100 790

400 470 329 268 50 4 2.9 3.1 1100 790

500 570 429 368 50 5 3.5 3.7 1100 790

600 670 529 468 50 6 4.1 4.3 670 670

가이드부 하중과 모멘트하중

모멘트하중방향

33형 숏 커버 타입
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※ 최대속도 (mm/sec)
  Ca : 동정격하중 (N)
  Coa : 정정격하중 (N)
  P(정밀급), H(상급), N(일반급)
  ST : 스트로크(행정거리)


